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動作特性�

性 能 表�1
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注）調整不要タイプのVCEHA、VCSHA、VBEHA、VBSHA、VSAUについては、�
　　表２の使用限界までの総仕事量のみとなります。�

表2

0.6�

1.2�

2.5�

5

0.5�

0.6�

0.7�

0.8

2.9×107�

6.6×107�

13×107�

26×107

13×107�

25×107�

49×107�

88×107

調整までの総仕事量�
〔J〕�

形　　番�
VCE、VCS、VCEH、VCSH�
VBE、VBS、VBEH、VBSH

調整までの�
最大空隙�
〔mm〕�

使用限界までの総仕事量�
〔J〕 

V 形�
仕事量�

0.6形、1.2形、2.5形、5形�

５０�
４０�

３０�

２０�

１０�
８�

６�

４�

３�

２�

〔N・m〕�

5形�

2.5形�

1.2形�

0.6形�

動

摩

擦

ト

ル

ク�

０�５００�１０００� ２０００� ３０００� ４０００� ５０００�

相 対 回 転 数� 〔r/min〕�

図1



０� １０００� ２０００� ３０００� ４０００� ５０００�

回 転 数� 〔r/min〕�

図2

３００�

２５０�

２００�

１５０�

１００�

５０�

０�

〔W〕�

許
容
仕
事
率�

5形�

2.5形�

1.2形�

0.6形�


