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ボルト類�
ゆるみ止め処置�

ディスタンスカラー�
非磁性材（BSB、SUS303・304等）�
を使用�

　　　回り止めの支持�
・回転方向にのみ支持�
・軸方向の締付不可�

取付時歯面空隙�S

軸方向の固定�
・軸方向の遊びを無くし、カラー・�
止め輪等で確実に固定�

・遊びがあると規定の歯面空隙が�
保持できず、クラッチの作動に�
影響�

アーマチュアハブの取付・芯出し�
・玉軸受  2個使用�
・アーマチュアハブ  内径又は外径で芯出し�
・軸に対する：同心度  0.05T.I.R以下�

：直角度  0.05T.I.R以下�

軸の公差：h6�
（JIS B 0401）�

取付上の注意

MZS

保護素子

保護素子 TNR14V121K TNR14V121K
許容頻度（回／分） 80 40

2.5・5 10・16・25クラッチ・ブレーキ
形　　番

MZSシリーズ保護素子（付属品） 表3

注意：使用着脱頻度が上記の値を越える場合は保護素子焼損の恐れが有りますのでご相談下さい。

電源装置

電源形番 整流方式

2.5 OTP25 単相全波 50/60 100/200 24
5・10・16 OTP45 単相全波 50/60 100/200 24

25 OTP70 単相全波 50/60 100/200 24

クラッチ・ブレーキ
形　　番

周波数
〔Hz〕

交流入力電圧
AC〔V〕

直流出力電圧
DC〔V〕

MZSシリーズ　適用電源装置仕様 表2

図1

OTP F/H形も同様に使用できます。


